
PRoHLÁŠeruí o VLAsTNosTEcH č. oo2-L3-06

002-13-061' Jedinečný identĺfikační kód typu výrobku

Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy, UA
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo
jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci
stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4

3. Zamýšlené pouŽití nebo zamýšlená
použití stavebního výrobku v souladu s

příslušnou harmonizovanou technickou
specifikací podle předpokladu výrobce

Pro konstrukce nenosných částí staveb, pro pouŽití sádrokartonových obkladů stěn
a stropních podhledů, obkladů trámů a sloupů, obkladů kanálů a výtahových šachet

Styroprofile, a.s.

250 63 Čakovičky č.p. 99

Česká republika
lČ 28L8o577

Styroprofile, a's. odštěpný
závod Bruntál

Zahradní 7946/42B
792 0]. Bruntál

Česká republika

4. Jméno, firma nebo registrovaná

obchodní známka a kontaktní adresa

výrobce podle čl. 11 odst. 5

5. Případně jméno a kontaktní adresa

zplnomocněného zástupce, jehoŽ plná moc

se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst.

Ż

4
6. Systém nebo systémy posuzovánÍ a

ověřování stálosti vlastností stavebních

výrobků, jak je uvedeno v příloze V

7. V případě prohlášení o vlastnostech
týkajících se stavebního výrobku, na který

se vztahuje harmonizovaná norma

8. V případě prohlášení o vlastnostech
týkajících se stavebního výrobku, pro který

bylo vydáno evropské technické posouzení

zÁrnoruí cHARAKTERISTIKY A VtAsTNosTt
Vlastnosti, jejich úrovně, třídy nebo popisZákladní charakteristika

Reakce na oheň: A1 (bez potřeby zkoušení)Reakce na oheň

Cha ra kteristikv eurotřídy
Mez průtaŽnostiTloušťka plechu

1,90 + 0,04 mm 180 N/mm2

Harmonizovaná technická
specifikace: EN 14L95:2005

Pevnost v tahu

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto Prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
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